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Couvercle de chambre de tirage Hailo type H-CSC
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Description technique

Couvercle de chambre de tirage Hailo type H-CSC

Couvercles pour chambres de tirage et conduits d’alimentation dans les tunnels

Dans les tunnels, outre l’exigence de résistance élevée aux charges, des exigences de haut
niveau sont également adressées à la protection incendie.
Dans les mises en adjudication, les appels d’offres et les cahiers des charges, au cours des
dernières années, les couvercles exigés ou objets d’appels d’offres, doivent satisfaire à ces
exigences. Dans ce contexte, il est souvent fait référence à la norme « DIN 4102 – Com-
portement au feu des matériaux et éléments composants de construction » – F90. Cette
norme définit les bases d’essai pour différentes catégories de matériaux servant à classer
les produits pour la construction. Pour les couvercles de regards, il n’existe malheureuse-
ment pas de classe spécifique, et donc pas non plus de bases définies pour les essais cor-
respondants, et par suite pas de références pouvant être consultées par les concepteurs et
les architectes pour la détermination et le choix de produits adaptés. De même, les pres-
criptions des RABT – « Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentun-
neln » [Directives relatives à l’équipement et à l’exploitation des tunnels routiers] en relati-
on avec les « ZTV-ING, partie 5 » [Conditions techniques contractuelles complémentaires
et directives pour les ouvrages de génie civil] ne traitent pas clairement non plus le sujet
des couvercles de regards, la situation de montage « sol », tout comme dans la norme
DIN 4102, n’étant pas non plus prise en compte ici.



   

Aussi, la société Hailo a demandé au laboratoire d’essai pour la protection incendie DMT
GmbH & Co. KG, implanté à Dortmund, de développer pour les couvercles de regards
une base d’essai définie. Cette base d’essai réunit et prend en compte les diverses prescrip-
tions de normes et de consignes, et propose ainsi une directive permettant de répondre au
haut niveau d’exigences adressées à la protection incendie dans le domaine des couvercles
de regards dans les tunnels.

Un échantillon du couvercle de chambre de tirage type H-CSC a été testé selon cette direc-
tive pour une durée de résistance au feu de 120 minutes et il est donc spécialement conçu
pour l’utilisation dans des tunnels. De plus, ce couvercle dispose des examens de type né-
cessaires en ce qui concerne la capacité de charge selon la norme EN 124 cl. D400kN.

Ce couvercle de regard est disponible en une ou plusieurs parties avec entretoise. Le cadre
et le bac du couvercle sont réalisés en acier inox V2A - 1.4301 ou V4A - 1.4571. Ainsi, le
couvercle est protégé de la corrosion pouvant résulter des conditions environnementales.
Au contraire des couvercles dont le cadre et le couvercle sont en fonte, l’adhérence des
surfaces de connexion et d’appui l’une à l’autre du fait de la corrosion est exclue ici.
Le cadre peut être adapté en continu au niveau de la zone attenante avant le bétonnage,
par l’intermédiaire de vis de réglage. Pour la solidarisation à l’armature, le cadre dispose à
l’extérieur d’ancrages de maçonnerie placés sur le pourtour. Ceci permet de garantir une
solidarisation sûre du cadre au béton attenant et à son armature. Le bac du couvercle est
prévu pour la mise en place d’une armature en acier définie, suivie d’un remplissage en
béton de qualité C50/60, pour les classes de charge B125kN - D400kN selon la norme
EN 124. Pour faciliter le montage de l’armature du couvercle et permettre une connexion
soignée de l’armature au bac du couvercle, des tôles d’appui/de connexion spéciales se
trouvent à l’intérieur du bac du couvercle. Le couvercle présente une forme légèrement co-
nique, permettant d’éviter qu’il se coince. Ainsi, il est assuré que le couvercle puisse être
soulevé facilement. Selon la taille, le couvercle peut être vissé au cadre de manière fixe et
sûre par plusieurs vis de fermeture à trois pans, pouvant être manipulées à l’aide d’une clé
spéciale (clé pompiers triangulaire). Afin d’éviter un grippage (« broutage ») à l’intérieur
du pas de vis, il est utilisé un couple acier inox et laiton. Pour le levage, chaque couvercle
dispose de douilles filetées M16, dans lesquelles peuvent être vissés les œillets de levage
fournis. Pour protéger les douilles filetées de la saleté, celles-ci sont fermées, lorsqu’elles
ne sont pas utilisées, par des vis à tête fraisée. Un joint en silicone résistant à des tempéra-
tures élevées répond aux consignes d’étanchéité aux eaux de pluie, de cloisonnement étan-
che, par exemple d’étanchéité aux fumées.













































Expertise DMT – protection incendie 

hauteur de construction 120mm, cl. B125kN
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An der Autobahn 16-30

57258 Freudenberg

57076 Siegen

Schachtmeister Siegerländer Betonwaren GmbH & Co. KG

OTTO QUAST Fertigbau Lindenberg GmbH & Co. KG

OTTO QUAST Fertigbau Lindenberg GmbH & Co. KG - An der Autobahn 16-30 - 57258 Freudenberg

239998 AS      Deckelwanne Klasse B125 Seite 1

m
b
-V

ie
w

e
r 

V
e
rs

io
n
 2

0
2
3
 -

 C
o
p
y
ri
g
h
t 
2
0
2
2
 -

 m
b
 A

E
C

 S
o
ft
w

a
re

 G
m

b
H

Calcul statique hauteur de construction 
120mm, cl. B125kN
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Seite 3
Position VB

Pos. VB Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Entwurfsunterlagen 

Der Berechnung liegen die Angaben der Fa. Heilo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG aus der E-Mail vom 
07.09.2023 mit den Außenmaßen der Deckelwanne von B x L x H = 1138 x 1138 x 100mm  zugrunde.

1.2  Bestimmungen und Literatur 

Die Berechnungen basieren auf der Grundlage der eingeführten technischen Baubestimmungen. 

1.3 Baustoffe 

Beton C 50/60
Betonstahl BSt 500 
Baustahl S235 
Schweißnähte nach DIN 18 800 a ≥ 4 mm 
Schraubengüten 4.6, 5.6 und 10.9 

m
b
-V

ie
w

e
r 

V
e
rs

io
n
 2

0
2
3
 -

 C
o
p
y
ri
g
h
t 
2
0
2
2
 -

 m
b
 A

E
C

 S
o
ft
w

a
re

 G
m

b
H



Otto Quast - Fertigbau Lindenberg - An der Autobahn 16-30 - 57258 Freudenberg
239998 AS      Deckelwanne Klasse B125

Seite 4
Position H

Pos. H Hinweise zur Ausführung des Schachtdeckel

Die Betonkonstruktion wird in Beton der Güteklasse C 50/60 geplant. 

Die in der statischen Berechnung gewählte Bewehrung gilt als Mindestbewehrung und darf nicht 
abgemindert werden. In der Deckelwanne befinden sich keine Öffnungen.

Betondeckung

Betondeckung bei den einzelnen Bauteilen sind entsprechend der Expositionsklassen auszuführen. 

Expositionsklassen

Außenbauteile XD3 (oben) 

Innenbauteil XC3 (unten) 

Rissbreitenbeschränkung

Die Rechenwerte der Rissbreite richten sich nach den Anforderungsklassen gem. DIN-EN 124: 

wk = 0,2 mm 

Allgemeines

Alle nicht nachgewiesenen Bauteile sind konstruktiv nach den Regeln der Technik auszuführen bzw. den 
Plänen zu entnehmen. 

Für die Güte der einzubauenden Materialien und die Standsicherheit der Montagezustände haften die 
ausführenden Unternehmer. 

Alle bei der Bauausführung auffallenden Planänderungen gegenüber den Positionsplänen sind dem 
Aufsteller dieser statischen Berechnung umgehend mitzuteilen. 

Weiterhin sind die Regelungen der DIN EN 124, DIN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1/NA und DIN EN 1992-1-2 
zu beachten. 

Die Prüfung der Platte hat gem. DIN EN 124 für eine Prüfkraft von 125kN für die Belastungsklasse B125 zu 
erfolgen. 

Lastannahmen

Pos.1  Prüflast nach DIN-EN124 für Belastungsklasse B125 Einzellast mit 125kN

Pos.2 Verkehrslast von 5 kN/m² 

Eigengewicht wird durch das Programm automatisch ermittelt mit 25 kN/m³
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Pos. 1 Deckelwanne d=10cm Prüflast 125kN
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Pos. 2 Deckelwanne d=10cm Verkehrslast 5kN/m²
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Pos. S Schlussblatt

Zusammenfassung der Berechnung:

Die Nachweise für die Prüflast von 125kN Pos.1 als auch die Bemessung für eine Verkehrslast von 5kN/m²  
Pos.2 ergaben Für die Deckelwanne B x L x H = 1138x1138x100mm unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Betongüte C50/60 und des ermittelten Bewehrungsgehalts eine Ausreichende 
Tragfähigkeit für die Nachweise nach DIN-EN 124, DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA.

Der Nachweis des Brandschutzes ergab für die Pos.1 und Pos.2 eine Eingruppierung des Bauteils in die 
Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN EN 1992-1-2 bei einer Höhe von 100mm.

aufgestellt:

Freudenberg, den 08.09.2023

OTTO QUAST Fertigbau Lindenberg 
Telefon: +49 (0)2734 490-0

……………........................…
(Fa.OTTO QUAST, John R. Jung )

Bei Rückfragen zur vorstehenden Berechnung wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter:
John Robert Jung (+49 (0)2734 490- 490)
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Texte d’appel d’offres : Couvercle de chambre de tirage Hailo type H-CSC

Couvercle de puits praticable pour les véhicules, à ras du sol, pour bétonnage, pour les 
exigences de protection incendie élevées, contrôlé et certifié pour une étanchéité au feu et 
aux fumées d’au moins 90 min. selon la norme DIN 4102 classe F90 et la norme EN 
13501-2 classe EI90 et la classe de résistance à la charge B125kN / D400kN selon la   
norme EN124, cadre et bac du couvercle en acier inox V2A - 1.4301 / V4A - 1.4571, 
cadre à solidarisation extérieure à l’armature et compensation de hauteur, entretoise à 
isolation incendie dans le cas de couvercles en plusieurs parties, couvercle préparé pour 
accueillir une armature définie, puis la coulée de béton de qualité C50/60, couvercle à 
cadre vissé par vis laiton à trois pans, joint en mousse de silicone profilé, étanche aux eaux 
de pluie, résistant au gel et aux intempéries, ainsi qu’aux hautes températures, variantes:
en 1 partie / en X parties avec entretoise Taille : passage libre ____ x ____* mm,
hauteur de construction : 120 mm (cl. B) ou 150 / 180 mm (cl. D)

Modèle Hailo type H-CSC ou équivalent

Recommandation fournisseur :
Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
D-35708 Haiger
E-mail : info@hailo-professional.de
Tél. : 00.49.2773 / 82-0
Fax : 00.49.2773 / 82-218

* rayer la mention inutile / remplir

mailto:info@hailo-professional.de


A-A ( 1 :6 )

B-B ( 1 :6 )

A A

B

B

Vers.        Modification                                         Date                       Nom

Date   Nom

Gezeichnet/ 

Created by 

Kontrolliert/ 

Checked by 

Norm/ 

Standard

Droits de propriété selon DIN 34                                                 Dessin modifiable sur ordinateur uniquement

Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Domaine d’utilisation Professional

Tolérance 

admissible
Surface

N° article

H-CSC H150 / H180 passage libre 700x700 1 partie

1 

A2

Matériau           

ca. 335 kg

décapé

Couvercle de chambre de tirage – protection incendie 90min

Acier inox V4A 1.4571 / ASTM 316 ti

Numéro dessin                                        
Rev. Feuillet

Échel                                     1 : 6                       Poids

Orig. Émis pour Émis par

DIN EN ISO

13920 - A

Projekt-Nr. / Project-No.

(dimension passage libre +230 =)  930

di
m

en
si

on
 p

as
sa

ge
 li

br
e 

7
0
0

joint périphérique,résistant aux 

hautes températures

joint périphérique,résistant 
aux hautes températures

vis de réglage 

pour nivellement

Couvercle avec remplissage béton (C50/60) 
y compris l’armature nécessaire conf. à la 

classe de résistance à la charge            

B125 / D400 selon la norme EN124

dimension passage libre  700

(
di

m
en

si
on

 p
as

sa
ge

 li
br

e 
+1

7
5
 
=

)
 
8
7
5

(dimension passage libre +175 =) 875

par couvercle :4 vis à
trois pans M12 en laiton

par couvercle :
4 filetages M16 pour le levage,

avec vis de recouvrement

sens de la finition au balai

1
2

0
 
/
 

1
5

0
 
/
 

1
8

0

orifice 15 mm pour la soli-
darisation à l’armature

vis de réglage 

pour nivellement

 50       4        pc.    Vis DIN 7991 M16x20 V4A
 40       4        pc.    Vis à trois pans H-CSC H150 M12 L=143                                        6000 4091 2 09 4
 30       2        pc.     Couvercle H-CSC H180 passage libre 700x700 1 parties compl.   6000 5164 1 25 2
 20       1        pc.   a´ 2,9m joint silicone H-CSC 25x20mm
 10       1        pc.     Cadre H-CSC H180 passage libre 700x700 1 parties                      6000 5162 1 25 2

ITEM  QTÉ  UN.                           DÉSIGNATION                                          NUMÉRO ZNG  REV    N° ART.

Désignation

23.08.2018 R¿bsamen



A-A ( 1 : 8 )

B-B ( 1 : 8 )

A A

B

B

Projekt-Nr. / Project-No.

(dimension passage libre +230 =) 830

Mittelstrebe inkl.

Brandschutzplatte

(Promatect-L)

Mittelstrebe

herausnehmbar

di
m

en
si

on
 p

as
sa

ge
 

lib
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sens de la finition au balai 120       4        pc.     Écrou DIN 985 M10 V4A
110       4        pc.    Rondelle DIN 9021 10,5 V4A
100       4        pc.    Écrou DIN 985 M6 V4A
 90       4        pc.     Rondelle  DIN 9021 6,4 V4A
 80       4        ps.    Vis DIN 7991 M6x30 V4A
 70       4        pc.    Vis DIN 7991 M16x20 V4A
 60       4        pc.    Vis à trois pans H-CSC H150 M12 L=143                                        6000 4091 2 09 4
 50       2        pc.     Couvercle H-CSC H150 passage libre 600x1200 2 parties compl.  6000 5187 1 09 3
 40       2        pc.   a´ 2,5m joint silicone H-CSC 25x20mm
 30       1        pc.     Pièce façonnée H-CSC H150 Promatect-L cote 600                        6000 4090 2 09 4
 20       1        pc.     Entretoise H-CSC H150 cote 600                                                     6000 5186 1 09 3
 10       1        pc.     Cadre H-CSC H150 passage libre 600x1200 2 parties                    6000 5183 1 09 3
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Couvercle de regard, avec couvercle pour remplissage de béton
pour des exigences de protection incendie élevées, praticable pour les véhicules
selon la norme EN 124 Classes de résistance à la charge B125kN / D400kN
Cadre et bac du couvercle en acier inox, couvercle vissé sur le pourtour

(Cette illustration constitue seulement un exemple et, selon le modèle et l’équipement, ne représente pas
nécessairement le produit tel que livré par la société Hailo.)

Chapitre 1 : Cadre – réalisation de l’encadrement en béton extérieur (page 2)

Chapitre 2 : Instructions – retrait et mise en place du couvercle (page 3)

Chapitre 3 : Informations relatives à l’entretien et à la maintenance
                   du couvercle de regard (page 4)

Instructions de montage et d’utilisation
Couvercle de chambre de tirage Hailo type H-CSC
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8. The cover can now be finish-poured. It is recommended that the concrete is rammed 
      with internal vibrocompactors. Allow for the setting times specified for the concrete.

9. Once all work has been completed, it is important to remove any concrete residue and 
      dirt from the frame and the lid. This ensures that your Hailo shaft cover will have a long 
      and trouble-free service life.

IMPORTANT NOTICE:
In multi-part covers, the fire safety plate below the centre
strut projects a little downwards out of the frame. That means 
the cover must not be stored on timber beams or the like.

9. Tous les travaux terminés, il est important d’éliminer du cadre et du couvercle
tous restes de béton et saletés. Ceci permet d’assurer un fonctionnement durable et
sans problème du couvercle de regard Hailo.

7. Insert the reinforcement around the cover and establish a connection between the rein 
      forcement and the masonry anchors of the shaft cover.

8. The cover can now be finish-poured. It is recommended that the concrete is rammed 
      with internal vibrocompactors. Allow for the setting times specified for the concrete.

9. Once all work has been completed, it is important to remove any concrete residue and 
      dirt from the frame and the lid. This ensures that your Hailo shaft cover will have a long 
      and trouble-free service life.

IMPORTANT NOTICE:
In multi-part covers, the fire safety plate below the centre
strut projects a little downwards out of the frame. That means 
the cover must not be stored on timber beams or the like.

Chapitre 1 : Cadre – réalisation de l’encadrement en béton extérieur

ATTENTION!!!

Pour éviter tout endommagement du couvercle de regard, respecter obligatoirement les instructions
suivantes!
Hailo exclut toute garantie ou responsabilité pour les dommages résultant d’une manipulation incorrecte.

Lors du coulage du béton dans l’ouvrage (par ex. passage de secours), le couvercle doit être placé
correctement dans le cadre et solidement vissé à celui-ci !

1.  L’espace de montage nécessaire correspond aux dimensions extérieures du cadre + un
     supplément pour la mise en place de l’armature et de la masse de coulée.

2.  Retirez du couvercle de regard les pièces fournies, par exemple la clé de service. Avant de
     poser le couvercle de regard sur l’ouvrage, réaliser pour le couvercle de regard une surface
     support plane en soi. La surface support, mesurée à partir du niveau du sol, est fonction de la
     hauteur de construction du couvercle de regard. La surface d’appui peut être adaptée à
     l’inclinaison du terrain, mais il ne doit pas y avoir de déformation diagonale.

3.  À l’aide d’outils et d’engins de levage appropriés, tels que grue, gerbeur, pelleteuse, etc.,
     placer ensuite le couvercle de regard à l’endroit prévu. La mise en place doit avoir lieu
     uniquement le couvercle fermé et solidement vissé (couvercle dans le cadre) en utilisant les
     œillets d’accrochage fournis.

ATTENTION : Si le cadre est placé dans l’évidement sans le couvercle, il risque de se déformer lors du
montage de l’armature ou du coulage du béton. Il se peut alors qu’une mise en place soignée et sûre ne
soit plus possible.

4.  Le cadre dispose d’un réglage de la hauteur pour un ajustement de précision. Si ce réglage
     n’est pas suffisant, il est possible de mettre le couvercle de regard à la hauteur nécessaire en
     plaçant sous les vis de réglage des supports appropriés (par exemple des plaques d’acier).

5.  La fixation du couvercle de regard terminé, colmatez la fente périphérique entre le cadre et
     l’ouvrage (cadre en bois, cordon d’étanchéité, etc.)

6.  Contrôlez à l’aide de la clé de service si le couvercle est bien vissé solidement au cadre par
     l’intermédiaire des vis de fermeture sur le pourtour ! Vous éviterez ainsi une déformation du
     cadre et assurerez que le couvercle ait plus tard une position correcte dans le cadre. Pour
     éviter une remontée ou tout mouvement pendant le coulage du béton, le couvercle de regard
     peut être alourdi à l’aide de lest.

7.  Montez l’armature tout autour du couvercle de regard et réalisez la connexion entre
     l’armature et les ancrages de maçonnerie du couvercle de regard.

8.  Le coulage de finition peut alors être réalisé. Il est conseillé de procéder à un compactage du
     béton à l’aide de vibreurs internes. Tenez compte des temps de prise prescrits pour le béton.

9.  Tous les travaux terminés, il est important d’éliminer du cadre et du couvercle tous restes de
     béton et saletés. Ceci permet d’assurer un fonctionnement durable et sans problème du
     couvercle de regard Hailo.

AVIS IMPORTANT:
Dans le cas de couvercles de regard en plusieurs parties, le panneau
coupe-feu dépasse légèrement du cadre vers le bas, en dessous de
l’entretoise centrale. Aussi, le couvercle de regard ne doit être posé
que sur des bois équarris ou supports similaires.
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Chapitre 2 : Instructions – retrait et mise en place du couvercle

1.  À l’aide de la clé de service, dévissez les vis de fermeture à trois pans situées sur le
     pourtour.

2.  Les angles du couvercle présentent des douilles filetées M16. Retirez les vis de fermeture
     de celles-ci et vissez dans les douilles les œillets de levage fournis permettant de soulever
     le couvercle.

3.  Vous pouvez alors, à l’aide d’outils et d’engins de levage appropriés, tels que grue ou
     pelleteuse, soulever le couvercle. Afin d’éviter tout endommagement des surfaces en acier
     inox, veillez ce faisant à ce que le couvercle ne heurte pas le cadre.

4.  Le passage libre du couvercle de regard est alors accessible.

5.  Avant la mise en place du couvercle, nettoyez à l’aide d’une balayette ou d’un chiffon le
     joint ainsi que les surfaces d’appui en acier inox du couvercle et du cadre. Le matériau
     utilisé étant de l’acier inox, une maintenance à l’huile ou à la graisse n’est pas
     nécessaire.

6.  La mise en place et le vissage du couvercle ont lieu dans l’ordre inverse du démontage et
     des étapes décrites aux points 1 à 3.

29.10.2019                                                                                                                                                Page 3 sur 4

Anneaux de levage 
M16



1.  Afin d’éviter ou même d’exclure un grippage ou « broutage » de la connexion
     par vis qui relie le couvercle et le cadre, les vis de fermeture à trois pans sont
     en laiton.

2.  Il est possible de graisser le filetage des vis de fermeture afin qu’elles soient
     plus faciles à dévisser si le couvercle de regard n’a pas été ouvert pendant une
     période prolongée.

3.  Le joint doit être tenu toujours propre afin d’éviter tous endommagements et
     les pertes d’étanchéité qui pourraient en résulter.

4.  Aussi, avant chaque mise en place du couvercle dans le cadre, nettoyez à
     l’aide d’une balayette ou d’un chiffon le joint ainsi que les surfaces d’appui en
     acier inox du couvercle et du cadre. Le matériau utilisé étant de l’acier inox,
     une maintenance à l’huile ou à la graisse n’est pas nécessaire.

Ceci permet d’assurer un fonctionnement durable et sans problème du couvercle
de regard Hailo.

Chapitre 3 : Informations relatives à l’entretien et à la maintenance
                   du couvercle de regard
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