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Mobiles Hydraulikaggregat auf Rädern 
"FLEXePUMP on Troll, Incl. 2m Schlauch"

 

zum Öffnen von Hailo - Schachtabdeckungen

Bedienung wahlweise über Akkuschrauber oder Handhebel

nicht zwingend den Lieferumfang der Fa. Hailo dar.)

Montage- und Bedienungsanleitung
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Öffnen und Schließen der Schachtabdeckung - Hydraulik Handpumpe

1. Vorbereitung
 

 •  Lösen Sie zunächst die Verriegelungen der Schachtabdeckung mithilfe des Bedienschlüssels

    (siehe Montage- und Bedienungsanleitung der Schachtabdeckung).

 •  Entfernen Sie anschließend die Abdeckschrauben des Hydraulikanschlusses.

 •  Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten alle sichtbaren Bauteile auf Beschädigungen oder Verschmut-

    zungen.

 

2. Öffnen der Schachtabdeckung
 

Allgemeine Hinweise:
 

 •  Verbinden Sie den mitgelieferten Schlauch mit der Handpumpe und der Schachtabdeckung.

 •  Stellen Sie sicher, dass das Ablassventil an der Handpumpe vollständig geschlossen ist.

    (Ist das Ablassventil geöffnet, wird das Öl lediglich in den Tank zurückgeführt und ein Öffnen des

    Deckels ist nicht möglich.)

 •  Achten Sie auf einen sicheren Stand und ausreichenden Arbeitsraum.

 

Die Bedienung kann wahlweise über einen Akkuschrauber oder einen Handhebel erfolgen.
 

Akkuschrauber-Antrieb:
 

 •  Verwenden Sie einen handelsüblichen Akkuschrauber in Verbindung mit einer Sechskantnuss (8 mm).

 •  Stellen Sie den Akkuschrauber auf Rechtslauf (Uhrzeigersinn) ein.

 •  Setzen Sie den Akkuschrauber auf den Aufnahmekonus der Pumpe auf.

 •  Starten Sie den Antrieb gleichmäßig.

Hinweise:
 

 •  Unterschiedliche Getriebestufen beeinflussen die Öffnungsgeschwindigkeit.

 •  Reduzieren Sie die Drehzahl kurz vor vollständiger Öffnung des Deckels.

     Achtung: Linkslauf kann die Pumpe beschädigen!

 

Handhebel-Antrieb:
 

 •  Stecken Sie den vorgesehenen Handhebel auf den Antrieb der Pumpe.

 •  Betätigen Sie den Hebel gleichmäßig und mit ruhigen Bewegungen.

 •  Durch wiederholtes Pumpen wird der notwendige Druck aufgebaut, sodass sich der Deckel hebt.

 •  Achten Sie darauf, den Hebel vollständig durchzubewegen, um eine optimale Förderleistung zu 

    erreichen.

Nach dem Öffnen
 

 •  Sobald der Deckel vollständig geöffnet ist, prüfen Sie, ob der Deckelfeststeller korrekt eingerastet ist.

 •  Vergewissern Sie sich, dass der Deckel sicher in geöffneter Position gehalten wird.

Achtung! Vergewissern Sie sich zuerst, dass sich während des Öffnens oder Schließens 

der Abdeckung keine weiteren Personen im unmittelbaren Gefahrenbereich befinden.

Achtung! Das Mobiles Hydraulikaggregat auf Rädern darf nur in aufrechter Position bedient, 

transportiert und gelagert werden.
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3. Schließen der Schachtabdeckung
 

 •  Entriegeln Sie vor dem Schließen die Deckelfeststeller vollständig.

 •  Drehen Sie das Ablassventil langsam gegen den Uhrzeigersinn.

 •  Der Deckel schließt sich selbstständig durch sein Eigengewicht.

Hinweise:
 

 •  Betätigen Sie das Ablassventil langsam und kontrolliert.

 •  Vermeiden Sie ruckartiges Öffnen des Ventils, um ein abruptes Schließen zu verhindern.

 •  Halten Sie während des Schließvorgangs ausreichend Abstand zum Deckelbereich.

4. Abschlussarbeiten

Nach dem vollständigen Schließen des Deckels:

 •  Schlauch von der Abdeckung und der Pumpe lösen

 •  Verriegelungen ordnungsgemäß schließen

 •  Abdeckschrauben des Hydraulikanschlusses wieder fest verschrauben

 •  Entfernen Sie gegebenenfalls eingesetzte Werkzeuge und prüfen Sie die Anlage auf ordnungs-

    gemäßen Zustand.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise
 

 •  Die FLEXePUMP ist für einen maximalen Betriebsdruck von 180 bar bei Akkuschrauberantrieb und 

    150 bar Handhebel ausgelegt.

 •  Die Schachtabdeckung ist so konstruiert (ggf. mit zusätzlichen Gasdruckfedern), dass ein sicheres

    Öffnen und Schließen bei diesem Systemdruck gewährleistet ist.

_________________________________________________________________________________

Wartung und Kontrolle
   

 •  Überprüfen Sie vor jeder Bedienung sowie vor dem Schließen:

       Hydraulikschläuche / Verbindungen / Dichtungen

 •  Achten Sie besonders auf:

       Risse / poröse Stellen / Undichtigkeiten

Wichtig:

Defekte Komponenten sind unverzüglich auszutauschen, um die Betriebssicherheit sicherzustellen.

Schlauchbruchsicherung

Das System ist an jedem Zylinder mit Schlauchbruchsicherungen ausgestattet.

Bei einem plötzlichen Druckabfall (z. B. durch Schlauchdefekt) schließen diese automatisch.

Dadurch wird ein unkontrolliertes Zuschlagen des Deckels verhindert.

Nach einer Reparatur:
 

 •  Öffnen Sie die Abdeckung vollständig.

 •  Dadurch werden die Schlauchbruchsicherungen zurückgesetzt.

 •  Anschließend kann der Deckel wieder ordnungsgemäß geschlossen werden.

Öffnen und Schließen der Schachtabdeckung - Hydraulik Handpumpe
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Hinweise zur Pflege und Wartung

Hinweise zur Pflege und Wartung der Abdeckung:

Bitte beachten Sie die Angaben in der jeweiligen Montage- und 

Bedienungsanleitung der Schachtabdeckung.

1. Um ein „Fressen“ bzw. Kaltverschweißen der geschraubten Verbindung zu verhindern, sind die

    Dreikant-Abdeckschrauben aus dem Werkstoff Messing gefertigt.

2. Die Abdeckschrauben können am Gewinde leicht gefettet werden, um ein problemloses Lösen

    zu gewährleisten, insbesondere wenn die Schachtabdeckung über einen längeren Zeitraum nicht

    geöffnet wurde.

3. Der Dichtring unter der Messing-Abdeckschraube ist stets sauber zu halten, um Beschädigungen 

    und daraus resultierende Undichtigkeiten zu vermeiden.

4. Reinigen Sie daher vor jedem Verschließen des Deckels die Dichtung sowie die Edelstahl-

    Anlageflächen mit einem Handfeger oder einem sauberen Lappen.

5. Das Ölwechselintervall ist abhängig von der Nutzung der Hydraulik, insbesondere von der Häufigkeit 

    des Öffnens der Abdeckung, sowie von den Umgebungsbedingungen (Temperatur und Feuchtigkeit).

    Ein Ölwechsel der Hydraulikeinheit wird alle drei Jahre empfohlen.

Hinweis zum mobilen Hydraulikaggregat auf Rädern:

Für einen leichteren Transport des Aggregats kann der Griff 

nach oben herausgezogen werden. Entfernen Sie dazu auf 

beiden Seiten die Steckbolzen. Ziehen Sie anschließend den 

Griff nach oben heraus und fixieren Sie ihn wieder mit beiden 

Steckbolzen.

Zum Verladen und zur platzsparenden Lagerung kann der Griff 

in umgekehrter Reihenfolge wieder abgesenkt werden.
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Hinweise zur Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Da das hydraulische Aggregat „FLEXePUMP on Troll“ über keinen eigenen Antrieb verfügt, ist für 

die Bedienung bzw. Betätigung ein externer Antrieb erforderlich. Dieser erfolgt mittels eines 

handelsüblichen Akkuschraubers oder alternativ über einen geeigneten Handhebel.

Das hydraulische Aggregat „FLEXePUMP on Troll“ stellt im von Hailo gelieferten Zustand – auch in 

Verbindung mit der Schachtabdeckung sowie dem Zylinder – eine Einheit dar, die für sich allein keine 

eigenständige bestimmungsgemäße Funktion erfüllen kann. Die Funktionsfähigkeit wird erst durch 

das Hinzufügen eines externen Antriebs bzw. durch die Integration in eine übergeordnete Maschine 

oder Anlage erreicht.

Im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG ist das Aggregat daher als unvollständige Maschine einzustufen, 

da es dazu bestimmt ist, erst durch den Zusammenbau mit anderen Komponenten eine vollständige 

Maschine zu bilden.

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:

 •  Für diese unvollständige Maschine darf keine CE-Kennzeichnung angebracht werden.

 •  Eine Einbauerklärung gemäß Anhang II Teil 1 B der Maschinenrichtlinie ist bereitzustellen.

 •  Eine Montageanleitung zur sicheren Integration in die Gesamtanlage muss vorliegen.

Unabhängig davon ist der Betreiber bzw. Integrator der Gesamtanlage verpflichtet, eine 

Risikobeurteilung hinsichtlich der Handhabung und Bedienung der Anlage durchzuführen und 

geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen.

Erst nach Durchführung dieser Bewertung und Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen darf die 

Gesamtanlage in Betrieb genommen werden.
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